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Produktdatenblatt Wasserstoff 5.0 sowie nach ISO 14687-2 
und SAE J2719 ab Produktionsanlage 

Produktbezeichnung Wasserstoff 5.0 und BZ 

Aggregatzustand gasförmig, verdichtet bis 500 bar 

Chemisches Zeichen H2 

Chemische Bezeichnung Wasserstoff 

Reinheit, Mol-% ≥ 99.999 

Eigenschaften Wasserstoff ist ein farb- und geruchloses Gas, 
welches wesentlich leichter als Luft ist. Was-
serstoff ist ungiftig, aber entzündlich. 

 
 
Nebenbestandteile gesamt1 ≤ 10 ppm, davon 

H2O ≤ 5 ppm 

THC ≤ 2 ppm 

Methan ≤ 0.1 ppm 

Sauerstoff ≤ 2 ppm 

Stickstoff ≤ 3 ppm 

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen.  

 
1    Die Tabelle ist wie folgt zu lesen: Die Verteilung der Nebenbestandteile kann gemäss den Angaben in der Tabelle vari-

ieren, wobei jeder einzelne Nebenbestandteil die angegebene Menge in ppm nicht überschreiten darf und die Summe 
aller Nebenbestandteile in Kombination 10 ppm nicht überschreiten darf. 
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Weiterführende Angaben zum Wasserstoff 

Umrechnungstabelle 

m3 gas  
(1.013 bar und 15 °C) 

Liter Flüssigkeit  
(Siedezustand bei 1.013 bar) 

kg 

1 1.188 0.0841 

0.842 1 0.0708 

11.891 14.126 1 

Physikalische Eigenschaften 

Molare Masse  2.016 g/mol 

Brennwert nach DIN 51850  12’745 kJ m-3 

Zündtemperatur  833 K (559.9 °C) 

Zündgrenzen in Luft 
obere Zündgrenze 75.6 Vol.-% H2 

untere Zündgrenze 4.0 Vol.-% H2 

Gaszustand 

Dichte 
(273.15 K und 1.013 bar) 
(288.15 K und 1.013 bar) 

 
0.09 kg m-3 

0.0841 kg m-3 

Wärmeleitzahl 
(288.15 K und 1.013 bar) 0.1779 J s-1 m-1 K-1 

spezifische Wärme 14.20 kJ kg-1 K-1 

Relative Dichte gegenüber Luft 
(288.15 K und 1.013 bar) 0.07 

Flüssiger Zustand 

Flüssigdichte 71.0 kg m-3 

Verdampfungswärme 454.26 kJ kg-1 

Siedetemperatur 20.38 K (-252.8 °C) 

Kritischer Punkt 

Temperatur 33.24 K (-239.9 °C) 

Druck 12.98 bar 

Dichte 30.1 kg m-3 

Tripelpunkt 

Temperatur 14.0 K (-259.2 °C) 

Druck 0.0720 bar 

Schmelzwärme 58.2 kJ kg-1 

 
 
Die angegebenen Werte und Hinweise entsprechen dem Wissensstand bei der Doku-
menterstellung. Sie beschreiben das Produkt und sichern nicht bestimmte Eigen-
schaften zu. Somit erheben sie keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit 
und entbinden den Anwender nicht von seiner pflichtgemässen Prüfung. 
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